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LEGENDA

@ Limiti amministrativi

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

b7

Aree caratterizzate da media vulnerabilita dell'acquifero superficiale:
La porzione sud occidentale del territorio comunale presenta livelli di
soggiacenza della falda freatica compresi tra 8 e 12m. dal p.c. in
corrispondenza della massima escursione dell'acquifero freatico
durante il periodo estivo. L'acquifero, inoltre, presenta oscillazioni
stagionali dell'ordine di 2 m.

Aree caratterizzate da moderata vulnerabilita dell'acquifero superficiale:
La porzione centro settentrionale del territorio comunale presenta livelli di
soggiacenza della falda freatica sempre superiore a 12m. dal p.c. in
corrispondenza della massima escursione dell'acquifero freatico durante il
periodo estivo.

L'acquifero, inoltre, presenta oscillazioni stagionali dell'ordine di 2 m.

Aree con emergenze idriche (aree precedentemente escavate - laghetto
smeraldo)

Discarica R.S.U. (porzione attiva)

Discarica R.S.U. (porzione recuperata)

Area di cava dismessa di via Adige in fase di recupero ambientale,
attualmente & in corso una procedura di indagine/caratterizzazione
ambientale.

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Aree allagabili del P.G.R.A. - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (rev. 2015)

P3 / H - Alluvioni frequenti (Tr 20 - 50 anni)

Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o
frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a
20-50 anni), con significativi valori di velocita e/o altezze d'acqua.

P2 / M - Alluvioni poco frequenti (Tr=100 - 200 anni)

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con
minore frequenza (indicativamente con tempi di ritorno superiori ai 100 annj)
e / o con modesti valori di velocita ed altezze d'acqua tali da non
pregiudicare l'incolumita delle persone, la funzionalita di edifici e
infrastrutture e lo svolgimento di attivita economiche.

P1 / L - Alluvioni rare (Tr 2500 anni )

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con
minore frequenza (indicativamente con tempi di ritorno superiori ai 500 annj)
e / o con modesti valori di velocita ed altezze d'acqua, tali da non
pregiudicare l'incolumita delle persone, la funzionalita degli edifici e delle
infrastrutture e lo svolgimento dj attivita economiche.

Opere per la mitigazione del rischio idraulico

i

Area di esondazione controllata
- vasca di laminazione "Sistema delle Trobbie"

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche
Area di cava dismessa in fase di recupero ambientale o recuperata,
E la cui morfologia risulta alterata dalle passate pratiche estrattive.
Possibile presenza di materiale di riporto eterogeneo di natura non
determinata.

Comune di Inzago

Citta Metropolitana di Milano

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
a supporto del nuovo Documento di Piano e della Variante del
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT vigente

Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, N° 12,
D.G.R. n° 8/7374 del 28 maggio 2008, D.G.R. n°1X/2616 del 30 novembre 2011
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